
ND-Serie A2 (60 Zellen)

230 W |  220 W |  210 W
 
Polykristalline Silizium-Photovoltaikmodule

Innovationen vom  
Photovoltaikpionier 

Als Solarspezialist mit  
50 Jahren Erfahrung in  
der Photovoltaik (PV)  
trägt Sharp  entscheidend  
zu wegweisenden Fort - 
schritten in der Solartech- 
nologie bei. 

Sharp Photovoltaikmodule  
der ND-Serie sind für Ein- 
satzbereiche mit hohem  
Leistungsbedarf ausgelegt.  
Diese polykristal linen Quali- 
täts-Module produzieren  
selbst unter anspruchsvollen  
Einsatzbedingungen einen  
dauerhaften, zuverlässigen Ertrag. 

Sämtliche Modultypen der Sharp ND- 
Serie bieten technisch wie wirtschaftlich 
eine optimale Systemintegration und  
eignen sich für die Montage in netzge- 
koppelten PV-Anlagen.

 Produktmerkmale

■  Hochleistungs-Photovoltaikmodule aus poly kristallinen (156,5 mm)2  
Silizium-Solar zellen mit Modulwirkungsgraden bis zu 14,0 %.

■  3 Busbar Technologie zur Erhöhung der Leistungsausbeute.

■  Bypass-Dioden zur Minimierung des Leistungsabfalls   
bei Ab schattung. 

■  Texturierte Zellenober fläche für besonders hohe Stromerträge. 

■  BSF-Struktur (Back Surface Field) zur Optimierung der  
Zellenwirkungsgrade.

■  Verwendung von vergütetem Weißglas, EVA-Kunststoff und 
Witterungs schutz  fo lie sowie eines eloxierten Aluminiumrahmens  
mit Entwässerungsöffnungen für den Langzeit einsatz.

■		Ausgang: Anschlusskabel mit wasser ge schütz tem Steckanschluss.

 Qualität von Sharp

 Der Qualitätsanspruch von Sharp Solar setzt Maßstäbe.  
 Ständige Kontrollen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.  
 Jedes Modul wird optisch, mechanisch und  elektrisch geprüft.  
 Sie erkennen es am Original Sharp Label, der Seriennummer und  
 der Sharp Garantie: 

■		5 Jahre Produktgarantie

■		10 Jahre Leistungsgarantie auf eine Leistungsabgabe von 90 %

■		25 Jahre Leistungsgarantie auf eine Leistungsabgabe von 80 %

 Die detaillierten Garantiebedingungen sowie weiterführende  
 Informationen erhalten Sie unter www.sharp.eu.

 Kurzinformationen für den Installateur

■	 	156,5 mm × 156,5 mm polykristalline Solarzellen

■	 	60 Zellen in Serie

■	 	2.400 N/m2 mechanische Belastbarkeit (245 kg/m2)

■	 	1.000 V DC maximale Systemspannung

■	 	IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, Anwendungsklasse A

■	 	Schutzklasse II (VDE: 40021391)

Solarstrom – ja bitte!
Weil er das Klima schützt.

Deutschland: INFO-HOTLINE Mo.–Fr. von 8–20 Uhr 01805 / 01 52 22 | INFO-FAX 01805 / 38 32 38 (0,14 € / Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 € / Min. aus dem deutschen Mobilfunknetz)

Österreich: INFO-HOTLINE Mo.–Fr. von 8–20 Uhr 0820 / 40 06 40 (0,145 € / Min.) | INFO-FAX 0820 / 24 62 59 (0,145 € / Min. aus dem Festnetz Österreichs, Anrufe aus dem Mobilfunknetz ggf. teurer)
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Sharp Energy Solution Europe 
a division of Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstrasse 3, 20097 Hamburg, Germany 
Tel.: (040) 23 76-0 · Fax: (040) 23 76-2193

www.sharp.eu

Landesvertretung:

Austria  
SolarInfo.at@sharp.eu
Benelux 
SolarInfo.seb@sharp.eu
Central & Eastern Europe 
SolarInfo.scee@sharp.eu

Denmark 
SolarInfo.dk@sharp.eu
France 
SolarInfo.fr@sharp.eu
Germany 
SolarInfo.de@sharp.eu

Scandinavia 
SolarInfo.sen@sharp.eu
Spain & Portugal 
SolarInfo.es@sharp.eu
Switzerland 
SolarInfo.ch@sharp.eu
United Kingdom 
SolarInfo.uk@sharp.eu
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Mechanische Daten

Zelle Polykristalline (156,5 mm)2 
Silizium-Solarzellen

Zellenzahl und -verschaltung 60 in Serie

Abmessungen 1.652 × 994 × 46 mm (1,64 m2)

Gewicht 19 kg

Anschlusstyp Kabel mit Steckanschluss (MC-3)

Elektrische Daten

ND-E230 (A2) ND-E220 (A2) ND-E210 (A2)

Nennleistung 230 Wp 220 Wp 210 Wp

Leerlaufspannung Voc 37,0 36,8 36,6 V

Kurzschlussstrom Isc 8,24 7,96 7,68 A

Spannung bei maximaler Leistung Vpm 30,3 30,2 30,1 V

Strom bei maximaler Leistung Ipm 7,60 7,29 6,98 A

Wirkungsgrad Modul  m 14,0 13,4 12,8 %

NOCT 47,5 47,5 47,5 °C

Temperatur-Koeffizient Leerlaufspannung  Voc – 130 – 130 – 130 mV / °C

Temperatur-Koeffizient Kurzschlussstrom  lsc +0,053 +0,053 +0,053 % / °C

Temperatur-Koeffizient Leistung  Pm – 0,485 – 0,485 – 0,485 % / °C

Die elektrischen Daten gelten bei Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1.000 W/m2 mit Lichtspektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25 °C. Die Leistungsabgaben unterliegen einer Fertigungstoleranz  
von – 5 % / + 10 %. NOCT-Bedingungen: Einstrahlung von 800 W/m2, Umgebungstemperatur von 20 °C und Windgeschwindigkeit von 1 m/sec. 

Hinweis
Änderungen der technischen Daten sind ohne vor-
herige Ankün di gung möglich. Bitte fordern Sie vor 
der Verwendung von Sharp Produkten die aktuellsten 
Daten blät ter von Sharp an. Sharp trägt keine Ver- 
 an t wortung für Schä den an Geräten, die anhand  
von nicht abgesi cher ten Informa tio nen mit Sharp 
Produkten bestückt wurden. 

Die Spezifikationen können geringfügig abweichen 
und sind ohne Gewähr. Die Installations- und  
Be triebsanleitungen sind den entsprechenden  
Hand büchern zu entnehmen oder können unter  
www.sharp.eu heruntergeladen werden.

Dieses Modul sollte nicht direkt mit einer Last ver-
bunden werden.

Grenzwerte

Betriebstemperatur (Zelle) 
Lagerungstemperatur – 40 bis + 90 °C

Lagerungsluftfeuchtigkeit (rel.) bis 90 %

Maximal zulässige Systemspannung 1.000 V DC

Maximale mechanische Belastung 2.400 N/m2

Rückstrombelastbarkeit 15 A
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Kennlinien ND-E230 (A2)

Kennlinien: Leerlaufspannung/
Kurzschlussstrom über Einstrahlung

(Zellentemperatur: 25 °C)

Einstrahlung (W/m2)

 
Kennlinien: Strom/Leistung über Spannung

(Zellentemperatur: 25 °C)

Spannung (V)               Strom über Spannung 
Leistung über Spannung

Außenabmessungen
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Registrierung
Sharp Solar garantiert über viele Jahre Sicherheit, Produktqualität und Wertstabilität – das 
Einzige, worum wir Sie bitten: Registrieren Sie Ihre Module mit der Seriennummer, damit wir 
Ihnen das Garantiezertifikat zusenden können. Registrieren Sie Ihre Module schnell und einfach 
unter www.brandaddedvalue.net

Anwendungen

■ Netzgekoppelte PV-Anlagen ■ Aufdach-PV-Anlagen

■ Netzferne PV-Anlagen ■ Freiland-PV-Anlagen

Bitte lesen Sie vor der Montage der Photovoltaik-Module aufmerksam unsere ausführliche 
Montageanleitung.

Schnitt B-B’

Schnitt C-C’

Schnitt A-A’
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